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Пакер ПВМ-О 

 

НАЗНАЧЕНИЕ:  

Пакер ПВМ-О предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола 

обсадной колонны и её защиты от динамического и агрессивного воздействия 

рабочей среды в процессе проведения технологических операции и 

эксплуатации. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для проведения кислотной обработки; 

• для закачки жидкости в нагнетательные скважины (ППД); 

• для проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР); 

• для проверки герметичности обсадной колонны ; 

• для проведения других технологических операций, осуществление которых 

требует создания избыточного давления над или под пакером. 

ДОСТОИНСТВА: 

• трёхэлементный уплотнительный узел; 

• рабочая температура до 100°С/150°С; 

• при установки пакера не требуется вращение колонны НКТ; 

• увеличенный проходной канал пакера позволяет беспрепятственно спускать 

различный инструмент; 

• простота конструкции и ремонтопригодность; 

• многократное количество установок пакера за одну СПО; 
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ПВМ-О-82-40 102 5,5-7 

35 100* 

40 

82 

НКТ-60 
ПВМ-О-90-40 

114 
8,6-10,2 90 

ПВМ-О-92-40 6,4-9 92 

ПВМ-О-100-40 127 9-10,7 100 

ПВМ-О-112-55 140 8,5-11 55 112 

НКТ-73 ПВМ-О-118-60 140/146 6-8/8,5-11 60 118 

ПВМ-О-122-60 146 6,5-9 60 122 

ПВМ-О-136-68 168/178 10-12,1/ 15 68 136 

НКТ-89 

ПВМ-О-140-68 168/178 7-11/12-15 68 140 

ПВМ-О-145-68 168/178 
6,5-9/ 

11-13,7 
68 145 

ПВМ-О-149-73 178/194 
6,9-10,4 

/ 15,1 
73 149 

 

Примечание: * по требованию заказчика возможна поставка оборудования в 

термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер ПВМ-О-ЯГ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ:  

Пакер ПВМ-О-ЯГ предназначен для герметичного разобщения интервалов 

ствола обсадной колонны и её защиты от динамического и агрессивного 

воздействия рабочей среды в процессе проведения технологических операции и 

эксплуатации. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для проведения кислотной обработки; 

• для закачки жидкости в нагнетательные скважины (ППД); 

• для проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР); 

• для проверки герметичности обсадной колонны ; 

• для проведения других технологических операций, осуществление которых 

требует создания избыточного давления над или под пакером. 

ДОСТОИНСТВА: 

• рабочее давление до 35/50/70/100 МПа; 

• трёхэлементный уплотнительный узел; 

• рабочая температура до 100°С/150°С; 

• при установки пакера не требуется вращение колонны НКТ; 

• увеличенный проходной канал пакера позволяет беспрепятственно спускать 

различный инструмент; 

• простота конструкции и ремонтопригодность; 

• многократное количество установок пакера за одну СПО; 
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ПВМ-О-ЯГ-82-40 102 5,5-7 

100 

100* 

40 

82 НКТ-60 

ПВМ-О-ЯГ-90-40 114 8,6-10,2 90  

ПВМ-О-ЯГ-92-40 114 6,4-9 92 

НКТ-73 

ПВМ-О-ЯГ-100-40 114/127 9-10,7 100 

ПВМ-О-ЯГ-112-57 140 8,5-11 

57 

112 

ПВМ-О-ЯГ-114-57 140/146 
7,7-10 

/10,7-11 
114 

ПВМ-О-ЯГ-118-60 140/146 6-8/8,5-11 
60 

118 

ПВМ-О-ЯГ-122-60 146 6,5-9 122 

ПВМ-О-ЯГ-136-68 168/178 10-12,1/ 15 

68 

136 

НКТ-89 
ПВМ-О-ЯГ-140-68 168/178 7-11/12-15 140 

ПВМ-О-ЯГ-142-68 168/178 
6,5-9 

/11-13,7 
142 

ПВМ-О-ЯГ-145-68 168/178 
6,5-9 

/11-13,7 
62 145 НКТ-73 

ПВМ-О-ЯГ-149-73 178/194 
6,9-10,4 

/15,1 
73 149 

НКТ-89 

ПВМ-О-ЯГ-152-76 178/194 
6,9-10,4 

/15,1 
70 76 152 

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  

*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер механический нажимной ПМН 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер ПМН предназначен для герметичного разобщения двух и более 

интервалов ствола обсадной колонны, при эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Для работы в составе 2-х пакерных компоновок; 

• для разделения пластов при одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) и 

одновременно-раздельной закачке (ОРЗ) в нагнетательных скважинах; 

• для проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР); 

• проведения других технологических операций по воздействию на призабойную 

зону. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• возможность регулировать усилие установки пакера; 

• установка пакера осуществляется разгрузкой колонны труб с упором на забой 

или на ниже установленный пакер; 

• снятие пакера осуществляется натяжением колонны труб; 

• при спуске пакер защищён от преждевременной распакеровки срезными 

винтами; 

• пакер ПМН является полнопроходным инструментом; 

• конструкция пакера позволяет передавать через него крутящий момент; 

• простота конструкции пакера позволяет практически исключить 

возникновение аварийных ситуаций, связанных с оставлением пакера в 

скважине. 
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ПМН-М2-114-50 140/146 
7,7-10 

/ 10,7-11 25 

100* 

50 
114 

НКТ-73 

ПМН-М2-118-50 140/146 6-8/8,5-11 118 

ПМН-М2-140-76 168 10,6-12,1 

35 76 

140 
НКТ-73/ 

НКТ-89 ПМН-М2-144-76 168/178 
7,3-8,9/ 

12,7-13,7 
144 

 
Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других 
типоразмеров.  
*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер нажимной с верхним механическим якорем ПВМ-Н-ЯМ 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер ПВМ-Н-ЯМ предназначен для герметичного разобщения интервалов 

ствола обсадной колонны и её защиты от динамического воздействия рабочей 

среды в процессе проведения технологических операции и эксплуатации 

скважины. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для проведения операций, требующих автономной работы пакера (без связи с 

НКТ); 

• при эксплуатации скважин с погружным оборудованием в составе 2-х пакерной 

компоновки. 

• для разделения пластов при одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) и 

одновременно-раздельной закачке (ОРЗ) в нагнетательных скважинах; 

• для проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР); 

• проведения других технологических операций, осуществления которых требует 

создания избыточного давления над или под пакером. 

ДОСТОИНСТВА: 

• возможность регулировать усилие установки пакера; 

• безотказная установка пакера; 

• установка пакера осуществляется разгрузкой колонны труб с упором на забой 

или на ниже установленный пакер; 

• трёхэлементный уплотнительный узел; 

• многократное количество установок пакера за одну СПО; 

• при посадке не требует вращения колонны НКТ; 

• простота конструкции; 

• может работать автономно (без связи с НКТ); 

• пакер может быть спущен в компоновке с другим технологическим 

оборудованием. 

• верхний механический якорь предназначен для удержания пакера от 

перемещения вверх. 
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ПВМ-Н-ЯМ-82-32 102 5,5-7 

35 

100* 

32 82 

НКТ-60 
ПВМ-Н-ЯМ-92-40 114 6,4-9 

40 

92 

ПВМ-Н-ЯМ-98-40 114/127 
5,2-5,7 

/ 9,2-10,7 
98 

ПВМ-Н-ЯМ-118-60 140/146 6-8/8,5-11 

50 

60 
118 НКТ-73/ 

НКТ-102 ПВМ-Н-ЯМ-122-60 146 6,5-9 122 

ПВМ-Н-ЯМ-140-68 168/178 7-11/12-15 68 140 
НКТ-89/ 

НКТ-114 

 
Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других 
типоразмеров.  
*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер механический осевой двухъякорный ПМО-2Я 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер ПМО-2Я предназначен для длительного герметичного разобщения 

интервалов ствола обсадной колонны и её защиты от динамического 

воздействия рабочей среды в процессе проведения технологических операции и 

эксплуатации скважины. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для закачки жидкости в нагнетательных скважинах (ППД); 

• для проведения операций, требующих автономной работы пакера (без связи с 

НКТ); 

• многопакерные компоновки; 

• проведения других технологических операций, осуществление которых требует 

создания избыточного давления над или под пакером. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• безотказная пакеровка и распакеровка в горизонтальных и наклонных 

скважинах; 

• трёхэлементный уплотнительный узел; 

• возможность изготовления пакера с рабочим давлением до 50 МПа; 

• многократное количество установок пакера за одну СПО; 

• при установке и снятии пакера не требуется вращения колонны НКТ; 

• может работать автономно (без связи с НКТ); 

• пакер может быть спущен в компоновке с другим технологическим 

оборудованием; 

• верхний механический якорь предназначен для удержания пакера от 

перемещения вверх. 
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ПМО-2Я-М2-114-50 140 7-10,5 

35** 100* 

50 114 

НКТ-73 

ПМО-2Я-М2-118-50 140/146 7-8/8,5-11 50 118 

ПМО-2Я-М2-122-50 140/146 6,2/6,5-9,5 50 122 

ПМО-2Я-М2-136-73 168 10,6-12,1 73 136 

ПМО-2Я-М2-140-73 168 8-11 73 140 

ПМО-2Я-М2-142-62 
168/178 

8,0-10,6/ 

12,7-15 

62 142 

ПМО-2Я-М2-142-73 73 142 

ПМО-2Я-М2-150-73 178 8,1-11,5 73 150 
НКТ-89 

ПМО-2Я-М2-152-73 178 6,9-10,4 73 152 

 
Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других 
типоразмеров.   
 

*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
 
** возможно изготовление пакера с максимальным перепадом давления до 50 МПа. 
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Пакер опрессовочный ПО 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер опрессовочный ПО предназначен для проведения опрессовки обсадной 

колонны и противовыбросового оборудования, установленного на устье 

скважины. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• устанавливается на устье скважины, где идет процесс бурения; 

• для скважин эксплуатирующийся под давлением после глушения;  

• для снятия фонтанной ёлки и установки превентора;  

• предотвращение газонефтепроявлений (ГНВП) на устье скважины; 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• возможность изготовления пакера с рабочим давлением до 70 МПа; 

• возможность изготовления манжет из полиуретана; 

• простота и надежность конструкции; 

• пакер может быть спущен в компоновке с другим технологическим 

оборудованием; 

• пакер является полнопроходным инструментом, через ствол которого может 

быть спущен другой технологический инструмент;  
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ПО-84 102 5,5-6,5 

70 100 

38 92 НКТ-В60 

ПО-93 114 6,4-8,6 50 103 НКТ-60 

ПО-120 140/146 
6,2-7,7/ 
7,0-10,7 

62 134 НКТ-73 

ПО-140 168/178 
7,3-12,1/ 
11,5-15,0 

62 158 НКТ-73 

ПО-153 178 6,9-10,4 62 165 З-108 

ПО-215 245 7,9-12,0 90 231 З-133 

Примечание: * возможно изготовления другой присоединительной резьбы по требованию 
заказчика.  

Структура обозначения пакера опрессовочного ПО 

 
ПО-М1-120 

Тип 
пакера 

    

ПО – пакер опрессовочный   

Тип 
модификации 

   

 В базовой модификации пакер комплектуется 2-мя манжетами  
(каждая с 1-й цангой), в данном случае модификация не записывается;  

 М1 – пакер комплектуется 1 манжетой (без цанги); 
 М2 – пакер комплектуется 1 манжетой (с 1-й цангой); 
 М3 – пакер комплектуется 1 манжетой (с 2-мя цангами); 
 М4 – пакер комплектуется 1 манжетой (без цанги); 
 М5 – пакер типа Cup Testers; 
 М6 - пакер комплектуется 2 манжетами (без цанги); 

 

Наружный диаметр тела пакера, 
мм 

  

Пример условного обозначения при заказе пакера опрессовочного: 
ПО-М1-153 Пакер опрессовочный 

Пакер опрессовочный, с одной уплотнительной манжетой (без цанги), наружный диаметр тела 
пакера 153 мм. 
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Пакер ПО-ЯГ 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
Пакер ПО-ЯГ предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной 
колонны и её защиты от динамического воздействия рабочей среды в процессе 
проведения технологических операции. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП); 
• для проведения кислотной обработки; 
• проведения других технологических операций, осуществление которых требует создания 

избыточного давления над или под пакером. 
 
ДОСТОИНСТВА:  

• разработан специально для проведения ГРП в боковых стволах; 
• гарантированный объём прокачки 150 тонн пропанта за одну операцию ГРП. 
• при установке и снятии пакера не требуется вращения колонны НКТ; 
• оснащен патрубком для снижения турбулентности жидкости при заходе в ствол пакера; 
• байпасная линия обеспечивает свободное движение в боковом стволе, возможность 

циркуляции через пакер, легкое снятие; 
• конструкция предусматривает полное извлечение пакера из скважины при разрушении 

ствола; 
• перепад давления, воспринимаемый пакером до 100 МПа; 
• гидроякорь изолирован от потока перекачиваемой среды; 
• по специальному заказу возможно оснащение твердосплавным вооружением; 
• трёхэлементный уплотнительный узел; 
• многократное количество установок пакера за одну СПО; 
• пакер может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим технологическим 

оборудованием; 
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ПО-ЯГ-84-32 102 5,5-7 
100 100* 

32 84 
НКТ-60 

ПО-ЯГ-92-32 114 5,2-8,6 32 92 

 Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  
*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С.  
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Пакер гидромеханический ПГМ 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
Пакер ПГМ предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной 
колонны и её защиты от динамического воздействия рабочей среды в процессе 
проведения технологических операции. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП); 
• для проведения кислотной обработки; 
• проведения других технологических операций, осуществление которых требует создания 

избыточного давления над или под пакером. 
ДОСТОИНСТВА:  

• при установке и снятии пакера не требуется вращения колонны НКТ; 
• перепад давления, воспринимаемый пакером до 100 МПа; 
• гидроякорь изолирован от потока перекачиваемой среды; 
• по специальному заказу возможно оснащение твердосплавным вооружением; 
• трёхэлементный уплотнительный узел; 
• увеличенный проходной диаметр пакера позволяет беспрепятственно спускать 

различный инструмент; 
• многократное количество установок пакера за одну СПО; 
• пакер может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим технологическим 

оборудованием; 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПГМ-2(О)-82 102 5,5-7 

100 100* 

32 84 
НКТ-60 

ПГМ-2(О)-96 114 5,2-7,4 40 92 

ПГМ-2(О)-118 140 6,8-8 48 120 

НКТ-89 

ПГМ-2(О)-122 146 6,5-9 48 122 

ПГМ-2(О)-140 168/178 
8,9-12,1/ 
5,0-13,7 

55 140 

ПГМ-2(О)-144 168/178 
7,3-8,9/ 

11,5-13,7 
76 144 

      Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  
           *возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер механический осевой ПМО 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер ПМО предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола 

обсадной колонны и её защиты от динамического воздействия рабочей среды в 

процессе проведения технологических операции. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП); 

• для проведения кислотной обработки; 

• проведения других технологических операций, осуществление которых требует 

создания избыточного давления над или под пакером. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• при установке и снятии пакера не требуется вращения колонны НКТ; 

• перепад давления, воспринимаемый пакером до 100 МПа; 

• гидроякорь изолирован от потока перекачиваемой среды; 

• наличие байпасного канала позволяет выравнивать давление (в трубном/затрубном 

пространстве), упрощая тем сам, снятие пакера; 

• гарантированное снятие пакера в горизонтальных и наклонных скважинах, 

благодаря наличию байпасного узла; 

• по специальному заказу возможно оснащение твердосплавным вооружением; 

• трёхэлементный уплотнительный узел; 

• увеличенный проходной диаметр пакера позволяет беспрепятственно спускать 

различный инструмент; 

• многократное количество установок пакера за одну СПО; 

• пакер может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим 

технологическим оборудованием; 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПМО-М2-114-50 

140 

7,7-10,5 

100 100* 

50 
114 

НКТ-60 
ПМО-М2-116-50 7-9,2 116 

ПМО-М2-118-50 
6,2-7,7 

50 
118 

НКТ-89 

ПМО-М2-118-60 60 

ПМО-М2-120-60 140/146 
6,2-7,7/ 
8,5-10,7 

60 120 

ПМО-М2-122-55 168/178 
8,9-12,1/ 
5,0-13,7 

55 122 

ПМО-М2-142-62 168 7,3-8,9 62 142 

ПМО-М2-142-73 168/178 
7,3-10,6/ 
12,7-15 

73 142 

ПМО-М2-152-73 178/194 
5,9-10,4/ 

15,1 
73 152 

ПМО-М2-155-98 178 8,1-9,2 98 155 НКТ-114 

      
Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  

*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер ПРУ-Б 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер ПРУ-Б предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола 

обсадной колонны и её защиты от динамического воздействия рабочей среды в 

процессе проведения технологических операции. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП); 

• для проведения кислотной обработки; 

• для закачки жидкости в нагнетательных скважинах; 

• для проверки герметичности обсадной колонны;    

• проведения других технологических операций, осуществление которых требует 

создания избыточного давления над или под пакером. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• при установке и снятии пакера требуется вращения колонны НКТ; 

• перепад давления, воспринимаемый пакером до 70 МПа; 

• байпасная линия обеспечивает свободное движение в боковом стволе, возможность 

циркуляции через пакер, легкое снятие; 

• гидроякорь изолирован от потока перекачиваемой среды; 

• по специальному заказу возможно оснащение твердосплавным вооружением; 

• трёхэлементный уплотнительный узел; 

• многократное количество установок пакера за одну СПО; 

• пакер может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим 

технологическим оборудованием; 
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ПРУ-Б-103-44 
127 

6,4-9,2 

70 100* 

44 
103 НКТ-73/ 

НКТ-60 ПРУ-Б-108-44 5,6-7,5 108 

ПРУ-Б-112-48 127/140 5,6/9,2-10,5 
48 

112 НКТ-89/ 

НКТ-В60 ПРУ-Б-114-48 140 7,7-10,5 114 

ПРУ-Б-118-48 

146 

6,5-10,7 48 118 НКТ-89/ 

НКТ-В60 
ПРУ-Б-120-48 6,5-10,7 48 

120 
ПРУ-Б-120-62 7-10,7 

62 

НКТ-89/ 

НКТ-В73 

ПРУ-Б-124-62 6,5-8,5 124 

ПРУ-Б-140-55 
168 

10,6-12,1 

55 

140 

ПРУ-Б-144-55 8-10,6 144 

ПРУ-Б-149-55 
178 

9,2-11,5 149 

ПРУ-Б-153-55 5,9-9,2 153 

      
Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  

*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер ПРУ-ОБ 

  
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер ПРУ-ОБ предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола 

обсадной колонны и её защиты от динамического воздействия рабочей среды в 

процессе проведения технологических операции. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП); 

• для проведения кислотной обработки; 

• для проверки герметичности обсадной колонны; 

• для закачки жидкости в нагнетательных скважинах;    

• проведения других технологических операций, осуществление которых требует 

создания избыточного давления над или под пакером. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• при установке и снятии пакера не требуется вращения колонны НКТ; 

• перепад давления, воспринимаемый пакером до 70 МПа; 

• байпасная линия обеспечивает свободное движение в боковом стволе, возможность 

циркуляции через пакер, легкое снятие; 

• гидроякорь изолирован от потока перекачиваемой среды; 

• по специальному заказу возможно оснащение твердосплавным вооружением; 

• трёхэлементный уплотнительный узел; 

• многократное количество установок пакера за одну СПО; 

• пакер может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим 

технологическим оборудованием; 

 

 

 

 

 

21



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пакер 

У
сл

ов
ны

й
 д

иа
м

ет
р 

об
са

д
н

ой
 

ко
ло

нн
ы

, м
м

 

Т
ол

щ
и

на
 с

те
н

ок
 о

бс
ад

но
й

 
ко

ло
нн

ы
, м

м
 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 п
ер

еп
ад

 
д

ав
ле

ни
я,

 М
П

а 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 т

ем
пе

ра
ту

ра
, 

ра
бо

че
й 

ср
ед

ы
, 

С
 

П
ро

хо
д

но
й 

д
иа

м
ет

р,
 м

м
. 

Н
ар

уж
ны

й
 д

иа
м

ет
р,

 м
м

 

П
ри

со
ед

ин
и

те
ль

на
я 

ре
зь

ба
 

по
 Г

О
С

Т
 6

33
-8

0 
ве

рх
/н

из
 

ПРУ-ОБ-84-32 102 5,5-7 

70 100* 

32 
84 

НКТ-60 
ПРУ-ОБ-92-32 114 5,2-8,6 92 

ПРУ-ОБ-120-48 146 6,5-10,7 48 120 
НКТ-89/ 

НКТ-73 

ПРУ-ОБ-140-55 168 10,6-12,1 55 140 

НКТ-89/ 

НКТ-89 

ПРУ-ОБ-140-74 
168 

8,9-12,1 
74 

140 

ПРУ-ОБ-144-74 7,3-8,9 144 

ПРУ-ОБ-149-55 

178 

9,2-11,5 55 
149 

ПРУ-ОБ-149-74 9,2-11,5 74 

ПРУ-ОБ-153-55 5,9-9,2 55 
153 

ПРУ-ОБ-153-74 6,9-10,4 74 

      
Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  

*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер механический осевой усиленный ПМО-2У 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер ПМО-2У предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола 

обсадной колонны и её защиты от динамического воздействия рабочей среды в 

процессе проведения технологических операции. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП); 

• для проведения кислотной обработки; 

• проведение опрессовки обсадной колонны и поиск негерметичности;  

• проведения других технологических операций, осуществление которых требует 

создания избыточного давления над или под пакером. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• двойной узел уплотнения позволяет более эффективно изолировать затрубное 

пространство между колонной НКТ и обсадной колонной в старом фонде скважин;    

• при установке и снятии пакера не требуется вращения колонны НКТ; 

• перепад давления, воспринимаемый пакером до 100 МПа; 

• гидроякорь изолирован от потока перекачиваемой среды; 

• по специальному заказу возможно оснащение твердосплавным вооружением; 

• двойной трёхэлементный уплотнительный узел; 

• увеличенный проходной диаметр пакера позволяет беспрепятственно спускать 

различный инструмент; 

• многократное количество установок пакера за одну СПО; 

• пакер может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим 

технологическим оборудованием; 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПМО-2У-114-50 140 7,7-10,5 

100 100* 

50 114 НКТ-89/ 

НКТ-В60 ПМО-2У-122-55 168/178 
8,9-12,1/ 
5,0-13,7 

55 122 

ПМО-2У-142-62 168 7,3-8,9 62 142 
НКТ-89/ 

НКТ-В73 

ПМО-2У-152-74 178/194 
5,9-10,4/ 

15,1 
74 152 

НКТ-89/ 

НКТ-89 

      
Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  

*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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   Пакер гидравлический ПГЯ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Пакер ПГЯ предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной 

колонны и её защиты от динамического воздействия рабочей среды в процессе 

проведения технологических операции. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для освоения и эксплуатации газовых и нефтяных скважин, добычи газа и нефти; 

• для закачки жидкости в нагнетательных скважинах (ППД); 

• для интенсификации добычи; 

• многопакерные компоновки; 

• для проверки герметичности обсадной колонны; 

• проведения других технологических операций, осуществление которых требует 

создания избыточного давления над или под пакером. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• наличие гидравлического якоря 

• трёхэлементный уплотнительный узел; 

• гидравлический способ установки пакера позволяет надежно устанавливать пакер в 

любых скважинных условиях; 

• снимается пакер осевым натяжением колонны НКТ; 

• конструкция пакера позволяет выравнивать давление над и под пакером перед его 

подъемом из скважины; 

• ствол пакера не перемещается во время установки, что позволяет устанавливать 

пакеры один за другим; 

• пакер может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим 

технологическим оборудованием; 

• возможность изготовления пакера с максимальным перепадом давления до 70 МПа; 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПГЯ-ЯГ-1-84-32 102 5,5-7 

50 100* 

32 84 
НКТ-60/ 

НКТ-60 

ПГЯ-ЯГ-1-118-50 140/146 
6,2-7,0/  
6,5-9,5 50 

108 
НКТ-73/ 

НКТ-60 

ПГЯ-ЯГ-1-121-50 140/146 
7,3-10,6/ 
12,7-15 

121 НКТ-60 

ПГЯ-ЯГ-1-140-62 168/178 
7,3-10,6/ 
12,7-15 

62 

140 НКТ-73/ 

НКТ-73 
ПГЯ-ЯГ-1-142-62 168/178 

7,3-10,6/ 
12,7-15 

142 

ПГЯ-ЯГ-1-150-62 178/14 
6,9-9,2/  

15,1 
150 

НКТ-89/ 

НКТ-73 

 

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  

*возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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Пакер-пробка разбуриваемый ППР (35 МПа) 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Пакер-пробка разбуриваемый ППР предназначен для герметичного разобщения 
интервалов ствола обсадной колонны. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для установки мостов и временного отключения пластов;  
• для ликвидации скважин или консервации залежей; 
• для проведения ремонтно-изоляционных работ с применением тампонажного раствора 

под давлением.  
 
ДОСТОИНСТВА:  

• пакеровка в наклонных, горизонтальных и глубоких скважинах; 
• установка производится с помощью устройства установочного гидравлического УУГ; 
• рассчитан на бесперебойную эксплуатацию при перепаде давления до 35 МПа; 
• рабочая температура до 100°С; 
• особенности конструкции исключает риск преждевременной посадки во время спуска; 
• использование пакер-пробки сокращает время проведения ремонтно-изоляционных 

работ (РИР) и их стоимость; 
• хорошая разбуриваемость пакер-пробки;   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ППР-82 102 5,5-7 

35 100* 

УУГ-82 
82 

НКТ-60 
ППР-94 114 5,2-7,4 94 

ППР-118 140/146 
6-8/ 

7,7-11 

УУГ-112 

118 

НКТ-89 
ППР-122 146 6,5-9,5 122 

ППР-140 168/178 
8-11/ 

12,7-15 
140 

ППР-150 178/194 
7,3-8,9/ 

11,5-13,7 
150 

      Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  
           *возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 
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                    Разъединитель колонны механический РК-М 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Разъединитель-колонны механический РК-М предназначен для обеспечения 

разъединения и извлечения колонны НКТ с возможностью её последующего 

соединения и восстановления герметичности.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• для отсоединения от прихваченного инструмента; 

• пакерные компоновки, работающие автономно;  

• проведение операции при КРС, когда требуется разъединение колонны НКТ с 

последующим соединением и восстановлением герметичности. 

ДОСТОИНСТВА: 

• рабочее давление до и после разъединения до 100МПа; 

• разъединитель защищен от преждевременного срабатывания срезными винтами; 

• ниппель оснащен шейкой под ловильный инструмент; 

• не требуется дополнительного устройства для проведения повторного соединения. 

Верхняя часть разъединителя автоматически устанавливается на нижнюю, после чего 

восстанавливается герметичность колонны. 

• разъединитель является полнопроходным инструментом; 

• надежный уплотняющий узел из термоэластомеров. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разъединитель 

Н
ар

уж
ны

й
 д

иа
м

ет
р,

 м
м

 

П
ро

хо
д

но
й 

д
иа

м
ет

р,
 м

м
 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 п
ер

еп
ад

 

д
ав

ле
ни

я,
 М

П
а 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 т

ем
пе

ра
ту

ра
, 

ра
бо

че
й 

ср
ед

ы
, 

С
 

М
ак

си
м

ал
ьн

ое
 у

си
л

ие
 

ра
зъ

ед
ин

ен
ия

 н
е 

бо
ле

е,
 т

с 

П
ри

со
ед

ин
и

те
ль

на
я 

ре
зь

ба
 

по
 Г

О
С

Т
 6

33
-8

0 

РК-М-102-57 102 57 

100 100* 11** 
НКТ-73 

РК-М-114-62 114 62 

РК-М-132-76 132 76 НКТ-89 

       

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  

     * возможна поставка оборудования в термостойком исполнении резины до 150 С. 

** по требованию заказчика возможно изменение максимального усилия разъединения. 
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Контейнер трубный КТ 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Контейнер КТ предназначен для размещения автономных цифровых манометров в 

компоновку насосно-компрессорных труб с целью измерений давлений, объема 

прокаченной жидкости(пропанта) и температуры.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

•  в составе пакерно-якорной компоновки на НКТ;  

  ДОСТОИНСТВА: 

•  простота конструкции; 

•  повышенная коррозионостойкость; 

•  возможность установки двух манометров в одном контейнере;     

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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a x b 

КТ-1-78/83-32 НКТ-60 83 32 

75 

150 286x16 

1* 

НКТ-60 

КТ-1-98/112-60 НКТ-73 112 60 НКТ-73 

КТ-1-116/124-74 НКТ-89 124 74 НКТ-89 

КТ-2-78/83-32 НКТ-60 83 32 

105 2* 

НКТ-60 

КТ-2-98/112-60 НКТ-73 112 60 НКТ-73 

КТ-2-116/124-74 НКТ-89 124 74 НКТ-89 

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров. 

    *манометр заказывается отдельно.  
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Контейнер скважинный универсальный КСУ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Контейнер КСУ предназначен для размещения автономных цифровых манометров 

в компоновку насосно-компрессорных труб с целью измерений давлений, объема 

прокаченной жидкости(пропанта) и температуры.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

•  в составе пакерно-якорной компоновки на НКТ;  

  ДОСТОИНСТВА: 

•  повышенная коррозионостойкость; 

•  возможность установки двух манометров в одном контейнере;     

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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a x b 

КСУ-1-20-300-130-74 130 74 
75 

150 300х20 

1* 

НКТ-89 
КСУ-1-20-300-140-74 140 74 

КСУ-2-20-300-130-74 130 74 
105 2* 

КСУ-2-20-300-140-74 140 74 

    

 Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров. 

    *манометр заказывается отдельно.  
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Скребок механический СМ 
 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Скребок механический СМ предназначен для очистки внутренней поверхности стенки 

обсадных колон нефтяных, газовых и водяных скважин от продуктов коррозии, 

парафина, цементной корки, следов перфорации и других отложений. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

подготовка интервала обсадной колонны для установки пакерно-якорного 

инструмента; 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• цельнометаллический корпус; 

• очистка колонны осуществляется возвратно-поступательными движениями (вверх-

вниз); 

• плашки скребка охватывают весь периметр очищаемой поверхности во всём диапазоне 

стенок обсадной колонны; 

• большой зазор между корпусом скребка и обсадной колонной обеспечивает свободное 

вымывание удалённых загрязнений 

• замена плашек не требует специального инструмента; 

• оригинальная форма режущей части плашки; 

• плашки подвергнуты специальной технологии упрочнения; 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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СМ-102 
102 6-6,5 82 25 

НКТ-60 

СМ-102-01 З-65 

СМ-114 
114 5,2-8,6 89 25 

НКТ-60 

СМ-114-01 З-65 

СМ-127 
127 5,6-9,2 100 32 

НКТ-60 

СМ-127-01 З-76 

СМ-140 

140 6,2-10,5 112 

46 НКТ-73 

СМ-140-01 32 З-76 

СМ-140-02 46 НКТ В-73 

СМ-140-03 50 З-86 

СМ-146 

146 6,2-10,7 
112 

46 НКТ-73 

СМ-146-01 32 З-76 

СМ-146-02 46 НКТ В-73 

СМ-146-03 120 59 НКТ У-89 

СМ-168 

168 7,3-12,1 138 

60 НКТ-89 

СМ-168-01 32 З-76 

СМ-168-02 76 НКТ У-89 

СМ-168-03 50 НКТ-73 

СМ-168-04 54 З-86 

СМ-178 

178 5,9-12,7 138 

60 НКТ-89 

СМ-178-01 32 З-76 

СМ-178-02 76 НКТ У-89 

СМ-178-03 50 НКТ-73 

СМ-178-04 54 З-86 

       

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  
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Скребок механический СГ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Скребок механический СГ предназначен для очистки внутренней поверхности стенки 

обсадных колон нефтяных, газовых и водяных скважин от продуктов коррозии, 

парафина, цементной корки, следов перфорации и других отложений. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

подготовка интервала обсадной колонны для установки пакерно-якорного 

инструмента; 

 

ДОСТОИНСТВА: 

• плашки приводятся в рабочее положение под давлением промывочной жидкости, 

закачиваемой в трубы только в интервале установки оборудования, что увеличивает 

срок службы плашек; 

• цельнометаллический корпус; 

• очистка колонны осуществляется возвратно-поступательными движениями (вверх-

вниз); 

• плашки скребка охватывают весь периметр очищаемой поверхности во всём диапазоне 

стенок обсадной колонны; 

• большой зазор между корпусом скребка и обсадной колонной обеспечивает свободное 

вымывание удалённых загрязнений 

• замена плашек не требует специального инструмента; 

• оригинальная форма режущей части плашки; 

• плашки подвергнуты специальной технологии упрочнения; 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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СГ-102 
102 6-6,5 80 12 

НКТ-60 

СГ-102-01 З-65 

СГ-114 
114 5,2-8,6 92 12 

НКТ-60 

СГ-114-01 З-65 

СГ-127 
127 5,6-9,2 102 12 

НКТ-60 

СГ-127-01 З-76 

СГ-146 
146 6,5-10,7 114 12 

НКТ-73 

СГ-146-01 З-76 

СГ-146-02 З-86 

СГ-168 

168 7,3-12,1 136 12 

НКТ-73 

СГ-168-01 З-86 

СГ-168-02 НКТ-89 

СГ-168-03 НКТ В-73 

СГ-178 
178 5,9-12,7 148 12 

З-86 

СГ-178-01 НКТ-73 

СГ-178-02 НКТ-89 

       

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.  
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Клапан циркуляционный с толкателем КЦ-Т  
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

для сообщения между обсадной колонной и колонной НКТ (затрубного и трубного 

пространства), при освоении и эксплуатации скважины.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• для избирательной разработки горизонтов в скважинах, законченных на несколько 

горизонтов; 

• для испытания горизонтов на приёмистость и интенсификации притока;  

• для глушения скважин циркуляцией в аварийных случаях; 

• обеспечение циркуляции при очистке колонны химическими реагентами и присадками; 

• для других технологических операции, требующих продавки рабочей жидкости через 

колонну НКТ или затрубное пространство, после установки устьевого оборудования; 

ДОСТОИНСТВА: 

• рабочее давление клапана до 70 МПа; 

• переключение клапана в открытое или закрытое положение осуществляется с помощью 

канатной техники толкателем (входит в комплект поставки); 

• клапан может находиться в трех фиксированных положениях: открытом, закрытом, и в 

положении уравновешивания дифференциального давления перед открытием или 

закрытием; 

• конструкция циркуляционного клапана не допускает его случайного открытия или 

закрытия. 

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА КЦ-Т  

Наименование параметра 
Значение 

КЦ-Т-73 КЦ-Т-89 

Минимальный внутренний диаметр колонны обсадных 
труб, для работы клапана, мм 

140...146 
168...178 

Диаметр клапана, мм 100 112 

Длина клапана, мм 776 776 

Проходной диаметр клапана, мм 62 76 

Масса клапана, кг 19 29 

Площадь циркуляционных окон клапана, мм2 4200 4200 

Верхняя присоединительная резьба, ГОСТ 633-80 Муфта 73 Муфта 89 

Нижняя присоединительная резьба, ГОСТ 633-80 Ниппель 73 Ниппель 89 

Наибольшая нагрузка растяжения клапана, т 42 42 

Усилие открытия/закрытия клапана не более, кг 200 200 

Рабочая температура, ℃ до 100 до 100 

Концентрация соляной кислоты в рабочей зоне до 20% до 20% 
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Калибраторы 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Калибраторы предназначены для расширения и калибрования ствола 

скважины, центрирования и улучшения условий работы долота и 

забойного двигателя. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• в компоновках нижней и верхней части бурильной колонны при бурении 

на нефть и газ; 

• для калибрования ствола скважины по диаметру долота; 

• для улучшения работы долота; 

• для уменьшения кривизны скважины. 

ДОСТОИНСТВА: 

• в качестве армирующего элемента используются твердосплавные зубки 

ВК8-В; 

• нижняя конусная часть калибратора имеет твёрдосплавную наплавку из 

релита; 

• калибратор изготовлен из цельнофрезерованного металла. 

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ 

КЛС-309,0.СТ/1200.(500)-163 

КЛС- тип калибратора (лопастной спиральный); 

309,0- наружный диаметр калибратора; 

СТ- тип вооружения калибратора (СТ - твердый сплав); 

1200- общая длина калибратора; 

500- длина калибрующей части калибратора (лопасти); 

163- присоединительная резьба (муфта/ниппель – замковая 163 или 

МЗ/НЗ-163). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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КЛС-141,0.СТ-88 

141-0,4 880 305 

38 108 64,5 З-88/З-88 

КЛС-141,0.СТ-94 
50 122 

67,6 
З-94/З-94 

-01 66,6 

КЛС-210,0.СТ-117 

210-0,4 1050 406 60 

140 
142,2 

З-117/З-117 
-01 140,8 

КЛС-210,0.СТ-122 
166 

156 
З-122/З-122 

-01 154,4 

КЛС-214,0.СТ-117 

214-0,4 1050 406 60 

140 
143,7 

З-117/З-117 
-01 142,8 

КЛС-214,0.СТ-122 
166 156,7 З-122/З-122 

-01 

КЛС-309,0.СТ-163 
309-0,4 1239 457 80 230 361,1 З-163/З-163 

-01 

Примечание: по требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров и 
присоединительных резьб. 
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Переводник безопасный П-Б 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Переводник безопасный предназначен для легкого отсоединения от 

прихваченного инструмента или труб при проведении работ в скважинах. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется в составе различных скважинных (пакерных) компоновок. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• разъединение в случае прихвата производится вращением колонны НКТ 

вправо; 

•  извлечение оставшейся части в скважине осуществляется с 

применением труболовки наружного или внутреннего захвата. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• герметичность соединения обеспечивается без применения резиновых 

уплотнительных элементов; 

• увеличенный проходной канал позволяет спускать любые геофизические 

приборы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование параметра П-Б-60 П-Б-73 П-Б-89 

Минимальный внутренний диаметр 
эксплуатационной колонны, мм. 

84 100 120 

Наружный диаметр, мм. 78 92 114 

Длина, не более, мм. 300 336 350 

Проходной диаметр, мм. 50 59 76 

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-
2009 

60 73 89 

Рабочее давление, МПа 70 70 70 

Максимальная температура рабочей среды, °С 150 150 150 

Резьба в соединении 
НКТ-В60 

левая 
НКТ-В73 

левая 
НКТ-В89 

левая 

Масса, кг 6,2 7,8 14 

По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров. 
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Переводник безопасный гидравлический П-БГ 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Переводник безопасный гидравлический предназначен для легкого отсоединения от 

прихваченного инструмента или труб при проведении работ в скважинах.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется в составе различных скважинных (пакерных) компоновок. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• разъединение в случае прихвата не требует вращения или натяжения 

колонны НКТ, производится гидравлически путем сброса шара и созданием 

давления в колонне НКТ; 

• извлечение оставшейся части в скважине осуществляется с применением 

труболовки наружного или внутреннего захвата. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• соединение «шип-паз» позволяет передавать через себя крутящий момент; 

• возможность регулировки давления разъединения; 

• увеличенный проходной канал позволяет спускать любые геофизические 

приборы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование параметра П-БГ-60 П-БГ-73 П-БГ-89 

Минимальный внутренний диаметр эксплуатационной 
колонны, мм. 

79 96 112 

Наружный диаметр, мм. 73 89 108 

Длина, не более, мм. 400 430 480 

Проходной диаметр, мм. 40 50 60 

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 60 73 89 

Рабочее давление, МПа 35 35 35 

Максимальная температура рабочей среды, °С 100 100 100 

Давление разъединения, МПа. 6-36* 6-36* 6-36* 

Масса, кг 9,0 10,5 18 

По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров. 
По специальному заказу изготавливается для максимальной температуры рабочей среды - 
150°С. 
*Давление разъединения регулируется количеством срезных винтов. 
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Переводник безопасный натяжной П-БН 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Переводник безопасный натяжной предназначен для легкого отсоединения от 

прихваченного инструмента или труб при проведении работ в скважинах.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется в составе различных скважинных (пакерных) компоновок. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• разъединение производится путем натяжения колонны НКТ; 

• извлечение оставшейся части в скважине осуществляется с применением 

труболовки наружного или внутреннего захвата. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• соединение «шип-паз» позволяет передавать через себя крутящий момент; 

• усилие натяжения регулируется количеством срезных винтов; 

• увеличенный проходной канал позволяет спускать любые геофизические 

приборы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование параметра П-БН-60 П-БН-73 П-БН-89 

Минимальный внутренний диаметр 
эксплуатационной колонны, мм. 

95 95 114 

Наружный диаметр, мм. 73 89 108 

Длина, не более, мм. 300 300 340 

Проходной диаметр, не менее, мм. 46 59 73 

Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 60 73 89 

Рабочее давление, МПа 35 35 35 

Максимальная температура рабочей среды, °С 100 100 100 

Давление разъединения, МПа. 2-12* 4-18* 4-18* 

Масса, кг 6,2 6,5 12 

По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров. 
По специальному заказу изготавливается для максимальной температуры рабочей среды - 
150°С. 
*Усилие срабатывания регулируется количеством срезных винтов. 
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[Введите текст] 
 

 

 

 

2 ПКС-СИАМ-1 Двухпакерная компоновка для селективной изоляции –
автономная с механическим разъединением от НКТ 

 

 

Экспл. колонна  
Ø140-178 мм. НАЗНАЧЕНИЕ: 

2 ПКС-СИАМ-1 - двухпакерная компоновка для селективной 

изоляции – автономная с механическим разъединением от НКТ 

применяется для добычи нефти с одновременной изоляцией 

вышерасположенного интервала негерметичности или 

(перфорации) с водопритоком и продолжения эксплуатации 

скважины. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Изолирование интервала негерметичности; 

• Проведение разработки зоны дренирования скважины с 

максимально возможной выработкой запасов углеводородов; 

• Проведения других технологических операций, осуществление 

которых требует создания избыточного давления над или под 

компоновкой 

ДОСТОИНСТВА: 

• Надежная изоляция места негерметичности эксплуатационной 

колонны; 

• Наличие узла безопасности для аварийного отсоединения 

верхней части компоновки от нижнего пакера; 

• Проведение ремонтных работ по смене глубинного насосного 

оборудования без засорения и ухудшения коллекторских 

свойств призабойной зоны пласта; 

 
 

Узел  
разъединения 

Пакер 

Интервал  
негерметичности  
(перфорации) 

Узел 
 безопасности 

Пакер 

 

Пласт 
продуктивный 
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[Введите текст] 
 

 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
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2ПКС-СИАМ-1-118-50-350-Т100-73/73 140 6-8 

35 100* 

50 118 
73 

73/73 

146 9-11 
2ПКС-СИАМ-1-122-50-350-Т100-73/73 146  50 122 

2ПКС-СИАМ-1-140-60-350-Т100-73/73 168 8-12 
60 140 

89 178 12,7-15 

2ПКС-СИАМ-1-145-60-350-Т100-73/73 168 7,3-8,9 
60 145 

178 8,1-13,7 
По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров. 

По специальному заказу изготавливается для максимальной температуры рабочей среды - 

150°С. 
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[Введите текст] 
 

 
 
 

2 ПКС-СИАМ-1 Двухпакерная компоновка для селективной изоляции в 
хвостовиках (35 МПа) 

 

 

Экспл. колонна  
Ø140-178 мм. НАЗНАЧЕНИЕ: 

2 ПКС-СИАМ-1 - двухпакерная компоновка для селективной 

изоляции в хвостовиках автономная с механическим 

разъединением от НКТ применяется для добычи нефти с 

одновременной изоляцией адаптера хвостовика  или интервала 

негерметичности, перфорации, муфты хвостовика с 

водопритоком в хвостовиках. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Изолирование интервала негерметичности обсадной колонны и 

хвостовика, исключив применение тампонажных растворов; 

• Проведение разработки зоны дренирования скважины с 

максимально возможной выработкой запасов углеводородов; 

• Проведения других технологических операций, осуществление 

которых требует создания избыточного давления над или под 

компоновкой 

ДОСТОИНСТВА: 

• Надежная изоляция места негерметичности эксплуатационной 

колонны; 

• Подбор типоразмеров пакеров для любой комбинации 

эксплуатационной колонны и хвостовика;  

• Наличие узла безопасности для аварийного отсоединения 

верхней части компоновки от нижнего пакера; 

• Проведение ремонтных работ по смене глубинного насосного 

оборудования без засорения и ухудшения коллекторских 

свойств призабойной зоны пласта; 

 
 

Узел  
разъединения 

Пакер 

Интервал  
негерметичности  
(перфорации) 

Узел 
 безопасности 

Пакер 

 

Пласт 
продуктивный 
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[Введите текст] 
 

  
    

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
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2ПКС-СИАМ-1-122(82)-50(40)-350-Т100-73/60 146 6,5-9,5 102 5,5-7 40 122 82 
73/60 

2ПКС-СИАМ-1-122(90)-50(40)-350-Т100-73/60 146 6,5-9,5 114 6,4-8,6 40 122 90 

2ПКС-СИАМ-1-140(82)-60(40)-350-Т100-73/60 168 8-12 
102 5,5-7 40 140 82 

73/60 
178 12,7-15 

2ПКС-СИАМ-1-140(90)-60(40)-350-Т100-73/60 168 7,3-8,9 
114 6,4-8,6 40 140 90 

178 8,1-13,7 

2ПКС-СИАМ-1-145(82)-60(40)-350-Т100-73/60 168 7,3-8,9 
102 5,5-7 40 145 82 

73/60 
178 8,1-13,7 

2ПКС-СИАМ-1-145(90)-60(40)-350-Т100-73/60 168 7,3-8,9 
114 6,4-8,6 40 145 90 

178 8,1-13,7 

2ПКС-СИАМ-1-152(82)-76(40)-350-Т100-89/60 178 6,9-10,4 102 5,5-7 40 152 82 
89/60 

2ПКС-СИАМ-1-152(90)-76(40)-350-Т100-89/60 178 6,9-10,4 114 6,4-8,6 40 152 90 

По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров. 

По специальному заказу изготавливается для максимальной температуры рабочей среды - 

150°С. 
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